“其他需要说明的事项”相关说明

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将需要说明的具体内容和要求梳理如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

湖北能庆建材有限公司建筑材料加工生产线建设项目竣工环境保护验收的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了相应的处理方案，环保设施投资额为47万元。

1.2施工简况

湖北能庆建材有限公司在湖北省黄冈市黄州区东湖街道邢家湾汽南路32号建设“建筑材料加工生产线建设项目”，项目于2021年1月开工建设，配套的废气、废水、噪声、固废处理工程随主体工程同步进行，项目建设过程中组织实施了该项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

湖北能庆建材有限公司在湖北省黄冈市黄州区东湖街道邢家湾汽南路32号建设“建筑材料加工生产线建设项目”，项目于2021年3月建成，2025年6月24日至6月25日委托武汉天泽检测有限公司进行监测，正式启动验收工作，验收报告于2025年7月完成，公司于2025年7月11日成立了验收工作组对项目进行验收，验收工作组通过现场检查、查阅资料等方式提出了验收意见，项目通过竣工环境保护验收。

1.4公众反馈意见及处理情况

项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

湖北能庆建材有限公司成立了环保组织机构，机构人员组成及职责分工明确；具有完善的环境保护设施调试及日常运行维护制度、环境管理台账记录、运行维护费用保障计划。

环境保护工作领导小组组长：夏航川

（2）环境风险防范措施

公司已制定环境风险应急预案，已在当地生态环境部门备案。

（3）环境监测计划

公司制定了环境监测计划，依据《排污单位自行监测技术指南  砖瓦工业》（HJ 1254-2022）自行监测计划要求做好了项目运营期间自行监测工作。

2.2配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

无。

防护距离控制及居民搬迁

根据项目环境影响评价报告表及批复的内容，项目以厂界设置卫生防护距离50m。经现场实地勘察，项目北侧紧邻中石化金源油库，西南侧60m处为下戴家塆，南侧紧邻刘家院子、金红企业管理有限公司，东南侧紧邻邢家湾。项目卫生防护距离内无新建居民住宅、医院、学校等环境所保护的敏感目标，因此已落实卫生防护距离要求。

2.3其他措施落实情况

无。

3整改工作情况

根据验收意见进行了整改。
